MINDRAY 3 LEAD EKG ARA KABLOSU TEKNiK SARTNAMESI
1-Ara kablo MINDRAY marka model hasta basi monitorleri ile uyumlu calismalidir
2-Ara kablo, 5 lead ug ile calismalidir.
3-Kablo lizerinde leadlerin ait oldugu derivasyon kisaltmalari bulunmalidir.
4- Kablo lizerinde hasta baglanti semasi gosterilmelidir.
5-Kolay temizlenebilirlik igin kablo gri renkte olmalidir.
6- Kablo 12 pinli ve yesil soketli olmahdir.

7-Kablonun soket girisi (izerinde pinlerin zarar gérmemesi icin giris yoninl gosteren bir isaret
olmalidir.

8-Kablo uzunlugu en az 250 cm olmalidir.

9- Kablonun garanti durumunun takibi icin Ustlinde etiket olmalidir. Etikette kablonun markasi, P/N
numarasi, seri numarasi ve CE isareti bulunmalidir.

10- Teslimat sirasinda karisiklik olmamasi igin kablo seffaf kilitli poset icinde bulunmalidir.

11- Teslimat sirasinda seffaf kilitli poset ile verilmelidir. Posetin icindeki etikette Grliniin markasi,
hangi cihaza uyumlu oldugu, PN numarasi, lot numarasi, hangi firmaya ait oldugu, tretim yeri, CE
isareti, latex icermedigini belirten isaret ve uyari isaretleri bulunmalidir.

12-Kablo daginikligini 6nlemek icin cirt-cirth bant ile sarilmis olmalidir.

13- Kablonun markasi patentli Turk markasi olmali ve patent evraklari demo/muayene kabul
islemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar degerlendirme disi birakilacaktir.

14-Uriine ait UBB/UTS kodu paylasiimali ve fatura da belirtilmelidir.

15-Teklif veren firmanin tGrtin markasi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazili olmali, demo/muayene
kabul islemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar degerlendirme disi birakilacaktir.







